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Дополнительное описание

2 вентильные блоки предназначены для монтажа датчиков разности давлений и коммутации 
импульсных линий в системах автоматизации технологических процессов. Традиционные 
клапанные блоки предназначены для присоединения импульсных линий к клапанному блоку 
через монтажные фланцы.

Модели клапанных блоков отличаются количеством вентилей, наличием/отсутствием 
дренажных клапанов, их расположением (до или после изолирующих вентилей) и 
габаритными размерами.

Вентильный блок и его особенности

Поверхности: фосфатированная сталь.
Наружная ходовая резьба.
Холоднокатаный шток вентиля с обратным уплотнением и вентильным конусом с 
отбортовкой.
Возможно специальное исполнение на заказ.
Возможна поставка вентильных блоков, соответствующих спецификации NACE 
(Национальная ассоциация инженеров-коррозионистов).

Общее описание

Вентильные блоки используются в 
сочетании с приборами для 
измерения давления и являются 
прибором измерения 
относительного и абсолютного 
давления.

2-х вентильный блок    PN 420   DN 5

для манометров 1/2 NPT внутр./ G 1/2
4.05
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1  уплотнение PTFE
2  уплотнение графит

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОНТАЖА   см.раздел 8 и 10
Anschlüsse

Материал Вход Выход Испыт. / Дренаж Номер заказа

Нерж.сталь 1/2 NPT внутр. N342.44.483.01

Нерж.сталь 1/2 NPT внутр. Накидная гайка G 1/2

1/4 NPT внутр.
с запорным винтом N342.44.483.02

Нерж.сталь 1)

Детали Классификация по DIN

Корпус 2) 1.4404 / 316L

Насадка 1.4401 / 316

Стержень клапана 1.4404

Наконечник иглы 3) 1.4571

Уплотнение
PTFE до 200°C

(графит до 550°C)

Гайка сальника 1.4301

Т-рукоятка нерж.сталь

Запорный винт 1.4404

- Шпиндель с наружной резьбой

- Шпиндель с холоднокатаной поверхностью и
невращающимся наконечником иглы

- Имеются специальные модели

- Вентильные блоки могут поставляться согл.
стандарта NACE

1) Может также поставляться для работы в среде
кислорода. Обращайте внимание на рекомендацию
по заказу B3!

2) По запросу заводской сертификат 3.1 по EN 10 204
3) Имеется также в наличии с мягкой головкой

KEL-F® (PCTFE) или POM

SW 27

Instrument

Process

test/vent
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